Укладка бревна через реку
  Если ширина препятствия превосходит 6 м, укладка бревна через него – достаточно сложная задача. На крупных соревнованиях по ТПТ этот этап не практиковался с конца 80-х годов.

   Даже для такого рубежа, как 6 м,  нам может понадобиться бревно длиной от 8 до 10 м. При допустимом  (наименьшем) диаметре его вершины  - 150 мм, вес бревна может достигать 150 и более кг, в зависимости от породы дерева и степени влажности древесины. Если природные условия (или судейские требования) не позволяют группе в процессе  укладки заходить в воду, а пределы створа укладки жестко ограничены, то для малой (4-6 чел) группы задача становится весьма сложной и небезопасной, чем и объясняется нежелание включать такой этап в дистанцию наших соревнований.
   Есть простой прием -  двигать бревно по берегу на катках поперек русла, вершиной вперед. Но он возможен лишь при условии, если исходный берег значительно выше целевого, а длина бревна в полтора раза больше ширины реки. Только в таких условиях нам удастся «разогнать» бревно до целевого берега раньше, чем оно перевесит и воткнется вершиной в дно. Хватит ли у малой группы сил для такого бревна?
   Поэтому оптимальный метод – с помощью веревок приподнять бревно, перенося его вес на комель, затем  развернуть в нужном направлении и обеспечить, по возможности, управляемое опускание на «целевой» берег.

1. Выбирается место укладки. Кроме минимального расстояния меж берегами, важно, что бы они были возможно высоки, и исходный – выше целевого.

2. Не менее, чем в 2-х м от воды, на линии укладки готовится «упор» - яма или сложенные тяжелые валуны, в которые можно под натягом упереть комель. Если позволяет грунт, можно сложить углом две тяжелые чурки и зафиксировать их вбитыми с наружной стороны угла кольями.
3. Бревно укладывается параллельно руслу, прижав комель к «упору». На вершине закрепляется середина основной веревки («карабинная удавка» или «стремя»), концы разводятся по обе стороны бревна под углом около30 град. 

4. Команда делится на две «рабочие» группы. Они становятся в колонну на своих концах, первые участники - на расстоянии от вершины на менее полутора длины бревна. Кроме того, один, высокий и достаточно сильный (в идеале – два участника), становится у вершины. Это - «Первый», он же -  координатор работы(Рис1) .

5.  «Первый» начинает приподнимать вершину, а «рабочие» группы, медленно отступая (нельзя выбирать веревку!), натягивают свои концы, поднимая и удерживая бревно. Чем выше поднимается вершина, тем меньше нагрузка на «рабочих». Крайне важно, что бы комель не выскочил и не сдвинул упор. 
6. Когда угол подъема бревна достигает 60 град, «Первый» командует «Стоп!».
Команды, не меняя натяжение концов, начинают малыми приставными шагами одновременное движение по кругу, поворачивая вершину и выводя бревно на направление укладки. Их  задача:  группы должны  встать по обе стороны линии укладки, образовав концами угол 60 град. (Рис. 2)

      7.   По команде, группы одновременно, малыми шагами,  начинают подходит к  
            берегу, опуская бревно. В этот момент нельзя протравливать веревку! «Первый»
старается отклонить бревно, направляя его в створ. После того, как бревно   опустится до угла 30-40 град., удержать его будет  уже невозможно. Концы стравливают, тем не менее, стараясь замедлить падение,   т.к резкий удар может сломать вершину.

8 Группа может натянуть на имеющихся  концах одинарные или двойные наклонные перила, или сделать перила по обе стороны бревна, или просто организовать переправу первого участника  методом «маятник». Участник проходит бревно, поднимает на   колено его вершину, сдергивает с нее   петлю и налаживает нормальные перила.
Техника безопасности при выполнении этапа.

Манипуляции малой группы с тяжелым бревном, его подъем и опускание, требуют исключительной осторожности.
1. Все участники должны работать в рукавицах и касках.

2. В зоне этапа, в радиусе от точки «упора» на две длины бревна, кроме команды не должен находиться никто, в том числе – судьи, фотографы и т.п., для чего зона должна быть соответственно ограничена, размечена и охраняться.

3. «Упор» комля должен быть выполнен надежно, недопустима возможность смещения комля в момент подъема, разворота, укладки бревна.

4. Выполняя все манипуляции с бревном, «Первый» участник должен находиться сбоку от него на расстоянии вытянутой руки, но не на линии  возможного его падения.

5. Участники «рабочих» групп должны действовать и двигаться строго по команде, строем, соблюдая равнение и  непрерывно наблюдать за состоянием вершины. Нельзя наматывать натягиваемый конец на руку!
6. Крайне опасен чрезмерный подьем вершины (более 75 град). Случайный рывок, смещение комля, даже сильный порыв ветра может вызвать опрокидывание бревна в сторону команды.

7. В момент падения вершины на целевой берег, «Первый» участник должен успеть отойти от бревна: при ударе о грунт, комель может подпрыгнуть и нанести травму.
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